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DE NIEUWE EURO 6 MOTOREN



Voor de nieuwe Euro 6 DAF XF, CF en LF  is een 

compleet aanbod aan state-of-the-art  motoren 

beschikbaar. Van de meest compacte PX-5 met 

vermogens vanaf 150 pk voor de nieuwe LF, tot 

de krachtigste MX-13 met vermogens tot 510 pk 

voor de nieuwe CF en XF. Alle motoren blinken 

uit door veel vermogen, trekkracht en souplesse. 

Plus door een laag brandstofverbruik, lange 

onderhoudsintervallen en vooral betrouwbaarheid 

en een lange levensduur. Goed voor uw rendement 

én het milieu.

DE KRACHT VAN EFFICIENCY
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Krachtig De nieuwe PACCAR MX-13 

motor biedt vermogens van 303, 340 en 375 kW 

met indrukwekkende koppels van achtereenvolgens 

2.000, 2.300 en 2.500 Nm. Ze zijn beschikbaar bij 

lage toerentallen en over een breed toerenbereik. 

Dat betekent souplesse, minder schakelen, een 

hoge brandstofefficiency en puur rijcomfort. Ook de 

motorrem levert uitstekende prestaties. Meer dan 

driekwart van zijn vermogen levert hij af bij slechts 

1.500 t/min. Dat betekent nog minder gebruik en 

slijtage van de bedrijfsremmen.

Beproefd Technologieën waarmee  

DAF in de Verenigde Staten ruime ervaring heeft 

opgedaan zijn voor Euro 6 verder doorontwikkeld. 

Uiteraard wordt ook gebruik gemaakt van Euro 5 

ATe-technologieën, zoals het ingekapselde 

uitlaatspruitstuk voor een nog hoger rendement van 

de turbo en geoptimaliseerde zuigerveren en -koeling. 

DAF Euro 6 technologie is bewezen technologie, 

ontwikkeld voor optimale betrouwbaarheid en 

duurzaamheid.

DAF ontwikkelde voor de nieuwe XF en CF de nieuwe 12,9 liter PACCAR MX-13 motor.  

Dankzij ultramoderne en door-en-door beproefde technologieën zoals common rail-injectie,  

een turbo met variabele geometrie, uitlaatgasrecirculatie en ingenieuze uitlaatgasnabehandeling, 

wordt voldaan aan de strenge Euro 6 emissie-eisen. Tegelijkertijd is de zescilinder PACCAR 

MX-13 motor synoniem voor maximale efficiency, hoge prestaties en lage operationele kosten. 



PACCAR

5

efficiënt Op de meest efficiënte wijze 

wordt aan de strenge Euro 6 emissie-eisen voldaan 

met brandstofverbruik op het aantrekkelijk lage 

niveau van Advanced Transport Efficiency (ATe). Door 

intelligente sensoren en software werken motor en 

uitlaatgasnabehandeling optimaal met elkaar samen.

Lage KoSten Een grotere inhoud 

van het oliecarter maakt service-intervallen tot 150.000 

kilometer mogelijk. Brandstoffilter en waterafscheider 

zijn gecombineerd in één unit waardoor het onderhoud 

nog gemakkelijker wordt. Voor meer efficiency en lage 

onderhoudskosten heeft de PACCAR MX-13 motor 

daarom slechts één enkele multiriem. 

BetrouwBaar De toepassing 

van hoogwaardige materialen, zoals Compact 

Graphite Iron voor cilinderblok en -kop, resulteert in 

een grote betrouwbaarheid en een lange levensduur. 

Daartoe zijn functies geïntegreerd. Brandstofleidingen 

zijn in het blok en de cilinderkop opgenomen. 

Oliefilter, -thermostaat en –koeler zijn gecombineerd 

in één module. Bovendien zijn kabelbomen met 

foam omkapseld. De nieuwe PACCAR MX motor 

is ontwikkeld voor een levensduur van maar liefst 

1,6 miljoen kilometer. 
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Bij de ontwikkeling van de nieuwe 10,8 liter PACCAR MX-11 motor voor de 

Euro 6 CF en XF waren hoge prestaties, een laag eigen gewicht en een gunstig 

brandstofverbruik de belangrijkste uitgangspunten. Naast uiteraard een maximale 

betrouwbaarheid en levensduur en een optimale voertuigbeschikbaarheid. De 

PACCAR MX-11 motor is leverbaar met vermogens van 290 tot 440 pk en leent zich 

bij uitstek voor inzet binnen het distributievervoer en voor zwaardere toepassingen 

waar een laag eigen gewicht en het laagste brandstofverbruik van ultiem belang zijn. 

rendeMent De nieuwe zescilinder 

PACCAR MX-11 motor komt volledig nieuw van de 

tekentafel. De motor met zijn dubbele bovenliggende 

nokkenassen is bijzonder licht en compact. Dankzij de 

toepassing van onder andere een kunststof carterpan, 

een enkele multiriem en een direct door de krukas 

aangedreven ventilator. De PACCAR MX-11 motor is 

nog eens 180 kg lichter dan de MX-13. Dit betekent 

een nog hoger nuttig laadvermogen en dus een nog 

beter rendement. Gunstig binnen het distributievervoer, 

maar bijvoorbeeld ook voor lange afstand bulk- en 

tankertransport.

gunStig De nieuwe PACCAR MX-11  

motor is er in vijf uitvoeringen. Met vermogens van 

210, 340, 271, 291 en 320 kW. En hoge maximum 

koppels van 1.200, 1.400, 1.600, 1.900 en 2.100 Nm, 

beschikbaar over een breed toerenbereik. Voor het 

distributievervoer en voor zwaardere toepassingen zijn 

er specifieke afstemmingen. Net als de MX-13 is de 

MX-11 uitgevoerd met common rail-brandstofinjectie. 

De turbo met variabele geometrie zorgt voor een goede 

motorresponse en een gunstig brandstofverbruik. 

Het maximale koppel bereikt de MX-11 al vanaf zo’n 

1.000 tpm. Hierdoor is altijd veel trekkracht voorhanden 

en hoeft er minder geschakeld te worden. De krachtige 

motorrem verhoogt het rijcomfort voor de chauffeur en 

betekent nog minder slijtage van de bedrijfsremmen. 

Voor de laagste operationele kosten.   

doordacht Om aan de strenge 

Euro 6 emissie-eisen te voldoen maakt de MX-11 

gebruik van dezelfde innovatieve technologieën als 

de MX-13 voor de nabehandeling van uitlaatgassen. 

Ze werken harmonieus samen met de motor door 

slimme sensoren en software. Ook in onderhoud 

is de MX-11 het toonbeeld van efficiency. Met 

onderhoudsintervallen tot 125.000 kilometer. 

Doordachte constructies, zoals de gecombineerde unit 

voor brandstoffilter en waterafscheider en de enkele 

multiriem, houden de servicekosten laag.   

duurZaaM De nieuwe MX-11 motor 

is synoniem voor een lange levensduur en maximale 

betrouwbaarheid. Compact Graphite Iron voor 

cilinderblok en -kop draagt hieraan bij. Zo veel 

mogelijk functies zijn geïntegreerd. Leidingen zijn in het 

cilinderblok opgenomen. De hogedruk pompunits voor 

het genereren van druk in het common rail-systeem zijn 

compact in het blok geïntegreerd. En er is één module 

voor oliefilter, -thermostaat en -koeler. Voor maximale 

betrouwbaarheid zijn de kabelbomen met foam 

omkapseld. Uniek in de industrie.  
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Net als de MX-serie zijn de PACCAR PX motoren volledig vernieuwd. De 6,7 liter PACCAR PX-7 zescilinder vormt de top 

in deze lijn. In vier uitvoeringen, met vermogens van 220 tot 310 pk. Deze krachtige motor is bij uitstek geschikt voor de 

nieuwe LF, voor veeleisend distributietransport. Met zijn hoge vermogen en koppel in een gunstig toerenbereik, is hij vanaf 

begin 2014 ook leverbaar in de CF. De PX-7 is krachtig en zuinig, soepel en schoon. En vriendelijk in onderhoud. 

SoepeL Evenals de PACCAR MX motoren 

onderscheidt de nieuwe zescilinder PACCAR PX-7 

motor zich door innovatieve technologie. Ook de PX-

serie maakt gebruik van common rail-brandstofinjectie 

en een turbo met variabele geometrie. De krachtige 

PX-7 is leverbaar met vermogens van 164, 186, 208 

en 231 kW. Met een bijbehorend koppel van 850, 950, 

1020 en 1.100 Nm. Dit zorgt voor ongekend soepele 

rijeigenschappen, bij een gunstig brandstofverbruik.  

Schoon en StiL Lage 

emissiewaarden en een laag geluidsniveau zijn belangrijk 

voor intensief distributietransport. Natuurlijk voldoet de 

PACCAR PX-7 motor aan de strenge Euro 6 emissie-

eisen. Dit wordt onder meer bereikt met gekoelde EGR, 

waardoor het gebruik van AdBlue tot 50% kon worden 

gereduceerd. Door de compacte bouw, met diverse 

onderdelen geïntegreerd in het blok en de cilinderkop, is 

de motor ook opmerkelijk stil. Prettig voor de chauffeur 

en aangenaam voor de omgeving. 

inZetBaar Een distributietruck 

moet probleemloos zijn werk doen. Daarom vormt 

maximale inzetbaarheid de basis van de betrouwbare 

techniek van de PX-7. Voordelig onderhoud draagt 

bij aan uw rendement. Met onderhoudsintervallen tot 

60.000 kilometer en een actief roetfilter dat pas na 

320.000 kilometer hoeft te worden gereinigd. Ook de 

PX-7 is voorzien van een enkele multibelt en diverse 

functies en onderdelen zijn geclusterd in één module. 

Voor lage onderhoudskosten.
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De compleet nieuwe 4,5 liter PACCAR 

PX-5-viercilinder is de ideale 

krachtbron voor stadsdistributie. 

Deze meest compacte motor uit de 

PX-serie is uitgevoerd met dezelfde 

technologie als de grotere PX-7-

zescilinder. Hij is krachtig, soepel, 

zuinig en schoon. De PACCAR 

PX-5 is leverbaar in drie varianten, 

van 150 tot 210 pk. Ook deze 

compacte viercilinder beschikt over 

Euro 6 technologie met de laagste 

emissiewaarden. En uiteraard een 

laag brandstofverbruik zoals u dat 

van DAF gewend bent. 

intenSief Veel korte ritten, voortdurend 

optrekken en afremmen: de nieuwe PACCAR PX-5 is 

ervoor gemaakt. Met altijd voldoende trekkracht door 

een hoog koppel. En voldoende vermogen voor zware 

vrachten. Omdat het maximum koppel al vanaf 1.200 

tpm vrijkomt, heeft de nieuwe LF met PACCAR PX-5 

motor bijzonder prettige rijeigenschappen.

econoMiSch PACCAR PX-5 

motoren zijn naast schoon en zuinig ook bijzonder 

betrouwbaar. De PX-5 kan volstaan met onderhouds-

intervallen tot 60.000 kilometer. Het actieve roetfilter 

hoeft pas na 320.000 kilometer of 5 jaar te worden 

gereinigd. Diverse motorfuncties en onderdelen zijn 

geclusterd in één module. Ook dit houdt de 

onderhoudskosten laag en is goed voor uw 

rendement. 

innoVatief De PACCAR PX-5 

viercilinder maakt gebruik van dezelfde beproefde 

techniek die ook wordt toegepast op de zwaardere 

PACCAR PX-7 en MX-serie. Zo beschikt de motor 

over een enkele multibelt en een direct door de 

krukas aangedreven ventilator. Dit bespaart gewicht 

en heeft een gunstig effect op betrouwbaarheid 

en onderhoudskosten. Hetzelfde geldt voor de 

toepassing van hoogwaardige technologieën voor de 

nabehandeling van uitlaatgassen. 

StiL Net als de zescilinder PACCAR PX-7 motor, 

leent ook de PX-5 zich bij uitstek voor toepassing in 

stedelijke gebieden. Vanwege zijn grote trekkracht en 

souplesse maar ook vanwege zijn lage geluidsniveau en 

schone uitlaatgassen. Ideaal voor distributie ‘s avonds 

en ‘s nachts.
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gedreVen door efficiencY Om te voldoen 

aan de strenge Euro 6 emissie-eisen en tegelijkertijd de hoogste brandstofefficiency  

te realiseren, past DAF in combinatie met haar geavanceerde PACCAR Euro 6 motoren 

diverse technologieën van uitlaatgasnabehandeling toe: een SCR-katalysator en een 

actief roetfilter. 

De ultramoderne common rail brandstofinjectie staat hoge inspuitdrukken toe en 

biedt de mogelijkheid om voor- en na-injectie, of een combinatie van beide toe te 

passen. Dat levert een fijnere verneveling van de brandstof op en veel meer 

mogelijkheden om de verbranding te optimaliseren. Het resultaat: een zo laag 

mogelijk emissie- en geluidsniveau en een zo gunstig mogelijk brandstofverbruik.  

En omdat de temperatuur van de uitlaatgassen zo goed beheerst kan worden, is 

een optimale integratie mogelijk van de motor met het systeem van de nabehandeling 

van de uitlaatgassen.

Waar het om gaat, is om naast de juiste samenstelling van de uitlaatgassen, de juiste 

temperatuur in het roetfilter te realiseren. Uitgangspunt is immers om het roetfilter zo 

veel mogelijk passief te regenereren door de motor daarvoor de ideale 

omstandigheden te laten creëren. Daarom is het uitlaatspruitstuk bij alle 

PACCAR Euro 6 motoren ingekapseld, net als de meest essentiële delen van het 

uitlaatsysteem. Mocht de temperatuur van de uitlaatgassen vanwege een specifieke 

toepassing onvoldoende zijn, dan kan de motor overgaan tot actieve regeneratie. 

Daarvoor is achter de turbo en vóór het roetfilter een extra injector aan de motor 

toegevoegd. Die kan brandstof in een oxidatiekatalysator in de uitlaat spuiten om zo 

precies genoeg warmte te creëren om het roet te regenereren. 

Ook voor de SCR-katalysator geldt dat die op temperatuur is geoptimaliseerd. Door 

toepassing van een slimme coating heeft die een maximale werking over een breder 

bereik aan temperaturen, zodat de motor zo veel mogelijk op de meest optimale en 

efficiënte modus kan functioneren. 

MX-13 motor met uitlaatgasnabehandelingssysteem.

UITLAATGASNABEHANDELING



PACCAR MX-13.303
torque

1700

1500

2100

1900

2500

2300

2900

2700

Nm

1300

12
08

15
 

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output
hp

kW

300

280

260

240

220

200

180

320

340

310

330

270

290

350

370

390

410

430

450

250

230

10 12 14 16 18 20 22 x 100 min-18

output

320

300

280

260

240

220

200

340

360kW

PACCAR MX-13.340
torque

1700

1500

2100

1900

2500

2300

2900

2700

Nm

1300

12
08

15
 

10 12 14 16 18 20 22 x 100 min-18

310

330

290

350

370

390

410

430

450

470

270

490 hp

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output

320

300

280

260

240

220

340

360

kW 380

PACCAR MX-13.375
torque

1700

1500

2100

1900

2500

2300

2900

2700

Nm

1300

12
08

15
 

10 12 14 16 18 20 22 x 100 min-18

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

310

290

330

350

370

390

410

430

450

470

510

490

hp

PACCAR

14

PACCAR MX-13 MoToR

Type motor Vermogen Koppel Emissieniveau

MX-13 303 303 kW/410 pk (1.425 – 1.750 tpm) 2.000 Nm (1.000 – 1.425 tpm) Euro 6

MX-13 340 340 kW/460 pk (1.425 – 1.750 tpm)  2.300 Nm (1.000 – 1.425 tpm) Euro 6

MX-13 375 375 kW/510 pk (1.425 – 1.750 tpm) 2.500 Nm (1.000 – 1.425 tpm) Euro 6



PACCAR MX-11 210
torque

800

600

400

1200

1000

1600

1400

Nm

13
01

23
 

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output
kW

200

220

240

180

160

140

120

100

270

290

310

hp330

250

230

150

130

170

190

210

x 100 min-18 10 12 14 16 18 20 22

PACCAR MX-11 240
torque

1000

800

600

1400

1200

1800

1600

Nm
13

01
23

 

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output
kW

200

220

240

260

280

180

160

140

120

270

290

310

330

350

hp370

250

230

170

190

210

x 100 min-18 10 12 14 16 18 20 22

PACCAR MX-11 271
torque

1200

1000

800

1600

1400

2000

1800

Nm

13
01

23
 

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output
kW

200

220

240

260

280

300

180

160

140

270

290

310

330

350

370

390 hp

250

230

210

x 100 min-18 10 12 14 16 18 20 22

PACCAR MX-11 291
torque

1700

1500

1300

2100

1900

2500

2300

Nm

13
01

23
 

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output
kW

200

220

240

260

280

300

320

180

270

290

310

330

350

370

390

410

hp430

250

x 100 min-18 10 12 14 16 18 20 22

PACCAR MX-11 320
torque

1700

1500

1300

2100

1900

2500

2300

Nm

13
01

23
 

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output
kW

200

220

240

260

280

300

320

340

270

290

310

330

350

370

390

410

430

450

hp470

x 100 min-18 10 12 14 16 18 20 22

PACCAR
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PACCAR MX-11 MoToR

Type motor Vermogen Koppel Emissieniveau

MX-11 210 210 kW/290 pk (1.700 tpm) 1.200 Nm (1.000 – 1.700 tpm) Euro 6

MX-11 240 240 kW/330 pk (1.650 tpm) 1.400 Nm (1.000 – 1.650 tpm) Euro 6

MX-11 271 271 kW/370 pk (1.650 tpm) 1.600 Nm (1.000 – 1.650 tpm) Euro 6

MX-11 291 291 kW/400 pk (1.450 – 1.700 tpm) 1.900 Nm (1.000 – 1.450 tpm) Euro 6

MX-11 320 320 kW/440 pk (1.450 – 1.700 tpm) 2.100 Nm (1.000 – 1.450 tpm) Euro 6



PACCAR PX-7 164
torque

700

600

500

900

800

1100

1000

Nm

13
01

23
 

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output
kW

200

220

180

160

140

120

100

80

60

40

270

290 hp

250

230

130

150

110

170

190

210

90

70

x 100 min-18 10 12 14 16 18 20 22 24 26

PACCAR PX-7 186
torque

800

700

600

1000

900

1200

1100

Nm

13
01

23
 

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output
kW

200

220

180

160

140

120

100

80

60

40

270

290 hp

250

230

130

150

110

170

190

210

90

70

x 100 min-18 10 12 14 16 18 20 22 24 26

PACCAR PX-7 208
torque

800

700

600

1000

900

1200

1100

Nm

13
01

23
 

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output
kW

200

220

240

180

160

140

120

100

80

270

290

310

hp330

250

230

130

150

110

170

190

210

x 100 min-18 10 12 14 16 18 20 22 24 26

PACCAR PX-7 231
torque

900

800

700

1100

1000

1300

1200

Nm

13
01

23
 

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output
kW

200

220

240

260

180

160

140

120

100

80

270

290

310

330

hp350

250

230

130

150

110

170

190

210

x 100 min-18 10 12 14 16 18 20 22 24 26
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PACCAR PX-7 MoToR

Type motor Vermogen Koppel Emissieniveau

PX-7 164 164 kW/220 pk (1.800 – 2.300 tpm) 850 Nm (1.100 – 1.800 tpm) Euro 6

PX-7 186 186 kW/250 pk (1.800 – 2.300 tpm) 950 Nm (1.100 – 1.800 tpm) Euro 6

PX-7 208 208 kW/280 pk (2.000 – 2.300 tpm) 1.020 Nm (1.200 – 2.000 tpm) Euro 6

PX-7 231 231 kW/310 pk (2.000 – 2.300 tpm) 1.100 Nm (1.200 – 2.000 tpm) Euro 6



PACCAR PX-5 112
torque

500

400

300

700

600

900

800

Nm

13
01

23
 

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output

hp

kW 180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

230

130

150

90

110

170

190

210

70

50

30

10

x 100 min-18 10 12 14 16 18 20 22 24 26

PACCAR PX-5 135
torque

500

400

300

700

600

900

800

Nm

13
01

23
 

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output
hpkW 200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

270

250

230

130

150

90

110

170

190

210

70

50

30

x 100 min-18 10 12 14 16 18 20 22 24 26

PACCAR PX-5 157
torque

500

400

300

700

600

900

800

Nm

13
01

23
 

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output
hpkW 200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

270

250

230

130

150

90

110

170

190

210

70

50

30

x 100 min-18 10 12 14 16 18 20 22 24 26
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PACCAR PX-5 MoToR

Type motor Vermogen Koppel Emissieniveau

PX-5 112 112 kW/150 pk (1.800 – 2.300 tpm) 580 Nm (1.100 – 1.800 tpm) Euro 6

PX-5 135 135 kW/180 pk (1.800 – 2.300 tpm) 700 Nm (1.200 – 1.800 tpm) Euro 6

PX-5 157 157 kW/210 pk (2.000 – 2.400 tpm) 760 Nm (1.300 – 2.000 tpm) Euro 6



daf trucKS n.V.  Als dochter onderneming van PACCAR Inc., behoort DAF Trucks tot de meest succesvolle 

truckproducenten in Europa. De sleutel tot het succes: eersteklas trekkers en bakwagens en de juiste diensten erachter. Dit alles wordt 

ondersteund door een netwerk van meer dan 1.000 onafhankelijke dealers in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Australië, Nieuw-

Zeeland, Taiwan en Brazilië. DAF heeft eigen productiefaciliteiten in Nederland, België en Groot-Brittannië. Naast trucks ontwikkelt en 

produceert DAF componenten als assen en motoren voor bus- en touringcarproducenten over de gehele wereld. 

Meer informatie en dealeradressen vindt u op www.daf.com
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ISO14001
Environmental 

Management System

ISO/TS16949
Quality  

Management System

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. DAF 
Trucks N.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande 
kennisgeving wijzigingen in de productspecificaties aan te 
brengen. De producten en diensten voldoen aan de Europese 
richtlijnen die op het moment van verkoop van kracht waren, 
maar kunnen per EU-land variëren. Neem voor actuele informatie 
contact op met een erkende DAF dealer. 

DAF Trucks N.V. - DAF Nederland

Hooge Akker 2 

5661 NG Geldrop

Postbus 90066

5600 PV Eindhoven

Telefoon: +31 (0)40 26 77 777

Fax: +31 (0)40 26 77 778

www.daf.nl
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